装配式轻质隔墙板介绍

目前市场上有以下几种装配式轻质隔墙板：
一、中国建材板—发泡陶瓷隔墙板

1、材料介绍：发泡陶瓷隔墙板是以陶瓷废渣，矿山尾矿，花岗岩废料，煤矸石、粉煤灰等固体废弃物作为主要原料，采用先进的发泡生产工艺经1200℃高温烧结而成的高气孔率、独立真空闭孔结构的陶瓷材料，是一种新型的绿色环保建筑材料，真正意义上做到了变废为宝。

2、性能优势

（1） 轻质高强（密度400kg/m3，100mm厚墙板，抗压强度7.2兆，单点吊挂力1000N以上）；

（2） A1级防火、防水、防潮；抗菌防霉（几乎不吸水，细菌无处滋生）；

（3）易加工，可根据要求现场切割处理；

（4） 放射性指标仅约国标安全值的10%；

（5） 保温隔热隔音，降低供暖制冷能耗；

（6） 防开裂（1200°高温烧结，干缩率极低，稳定性强）；

（7） 低碳高效干法施工，减少90%建筑垃圾；

（8） 符合快装要求。可减少工序，免水泥砂浆找平、免二次防水，节省工期；

（9） 物理化学性质稳定，无毒无害；

（10）耐久性与建筑同寿命
3、材料尺寸（常规尺寸，可根据需求现场切割调整尺寸）：

宽度X长度 (mm)  

1200X2400     

1200X3000

600X2400            

600X3000

600X1800 

900X2400 

同样的规格，有三种产品厚度。分别为：80、100、120

4、图片介绍
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二、水泥空心墙板

1、材料介绍：水泥空心板是一种新型节能墙体材料，两边设有公母槽，外型似空心楼板。安装时只需将板材立起，公、母榫涂上少量砂浆后对拼粘结即可。它是由水泥、无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经蒸汽加压养护而成。

2、性能优势

具有质量轻、强度高、绿色环保、保温隔热、隔音、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。

3、材料尺寸：

长度尺寸：

一般不大于3.3m，也可由供需双方协商确定。

宽度尺寸：

主规格为600mm

厚度尺寸：

主规格为90mm、100mm、120mm、150mm

4、图片介绍
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三、蒸压加气混凝土ALC板

1、材料介绍：蒸压加气混凝土板是以水泥、石灰、硅砂等为主要原料，并根据结构要求配置添加不同数量经防腐处理的钢筋网片，经蒸汽加压养护生产的具有多孔状结晶的蒸压加气混凝土板，是一种轻质多孔的新型绿色环保建筑材料。

2、性能优势

具有良好的防火、隔音、隔热、保温等性能。

3、材料尺寸：

常用规格尺寸为

长度：600mm。

宽度：100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。

高度：200、240、250、300mm。

4、图片介绍
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四、水泥轻质隔墙条板（硅酸钙板加聚苯颗粒）

1、材料介绍：轻质隔墙板使用的原材料安全无毒，两侧面板采用硅酸钙板，硬度高，不易损坏。隔板中间填充聚苯颗粒泡沫水泥，经高温蒸压而成。

2、性能优势

该产品具有实心、轻质、隔热、隔音、防火、易切割、可任意开槽、无须批档、干作业、环保等特点。

3、材料尺寸：

常用规格尺寸为

长度：2440mm。宽度：1220

厚度：75mm、90mm、100mm、120mm、150mm

4、图片介绍
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五、蒸压加气混凝土砌块墙体

1、材料介绍：蒸压加气混凝土砌块是一种以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌、浇注、静停、切割和高压蒸养等工艺制成的多孔混凝土制品。

2、性能优势

耐火；隔音；保温；价格低。
3、材料尺寸：

长度：600mm。

宽度：100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。

高度：200、240、250、300mm

4、图片介绍
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六、轻钢龙骨石膏板隔墙

1、材料介绍：轻钢龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨

2、性能优势

1、干作业，施工便捷、按需组合，灵活划分空间，易撤除，可有效地节约人工，加快施工进度；
2、重量轻、厚度可调，满足轻质体薄应用要求；
3、材料物化性能、结构搭建稳定，可用于容易发作细微位移或震动的场所；

4、装饰效果好，外型可选择多。

3、材料缺点：

1、墙面强度低，不易进行二次贴砖和负重装修；

2、石膏板不防水，不适用有防水需求的场合；
4、图片介绍

[image: image7.png]



	装配式轻质隔墙板材料性能对比介绍

	材料名称
	中国建材板—发泡陶瓷隔墙板
	水泥空心墙板
	蒸压加气混凝土ALC板
	水泥轻质隔墙条板（硅酸钙板加聚苯颗粒）
	蒸压加气混凝土砌块墙体

	重量KG/m²
	40公斤(10cm厚)
	100公斤（10cm厚）
	63公斤（10cm厚）
	75公斤（9cm厚）
	80公斤 （含批荡22cm厚）

	抗压强度
	7.2MPa
	5.0MPa
	3.5MPa
	3.5MPa
	3.5MPa

	空气隔声dB
	>42
	>43
	>40
	>35
	>40

	耐火极限
	2h
	2h
	2h
	2.5h
	3h

	单点吊挂力
	1000N
	1000N
	1000N
	1000N
	800N

	干燥收缩
	0.1mm/m
	0.5mm/m
	0.6mm/m
	0.48mm/m
	0.5mm/m

	软化系数
	0.91
	0.86
	0.86
	0.85
	0.88

	吸水率
	<1.0%
	＞15%
	＞8%
	＞10%
	＞12%

	导热系数
	0.15W/(M·k)
	0.6 W/(M·k)
	0.2 W/(M·k)
	0.2 W/(M·k)
	0.55W/(M·k)

	施工工艺及工期
	板安装，捻灰缝、刮腻子。
33平方/人/天
	板安装，捻灰缝、刮腻子。
20平方/人/天
	板安装，捻灰缝、刮腻子。
20平方/人/天
	板安装，捻灰缝、刮腻子。
20平方/人/天
	砌砖、捻灰缝批荡、抹灰、刮腻子。10平方/人/天


